CHECK-LIST 2
GRU SU AUTOCARRO

Fermo restando le indicazioni contenute nelle zsbmi d’'uso di ogni macchina, di seguito sono
riportate le indicazioni che in genere devono essensiderate per I'impiego corretto della gru
installata su autocarro.

1. Divieti per l'uso
Gru

1. Non far passare i carichi sopra le zone di lavodi &ansito: nel caso cio sia necessa
avvertire con segnali acustici del pericolo pesgombero dell’area.

2. Non far passare i carichi sopra il posto di comantilizzando la stazione piu adatta (es.
stazione lato opposto o telecomando).

3. Non effettuare operazioni di traino o di spinta.
4. Non eseguire tiri obliqui, non trascinare sul tead carico collegato alla gru.

5. Non movimentare carichi con superficie scivolosanecessario pulire il carico da ghiaccio
0 neve prima di sollevarlo.

6. Non sollevare carichi vincolati come ad esempidiseanento di alberi o estrazioni di pali.

7. Non eseguire movimenti bruschi che possano farllaseiil carico (agire lentamente e
gradualmente sulle leve di comando).

8. Non operare in condizioni di vento forte (verifiede indicazioni fornite dal fabbricante a
tal proposito).
9. Non manovrare gli stabilizzatori quando la gru goza

10. Non abbandonare il posto di manovra prima di avessu a terra il carico e disinserito la
presa di forza.

11. Non utilizzare la gru per il sollevamento dellegmere.
Autocarro

1. Non trasportare persone all'interno del cassone.
2. Non superare I'ingombro massimo.

2. Istruzioni prima dell’'uso
Gru
1. Posizionare il mezzo su terreno piano e consistente

2. Osservare le distanze minime di sicurezza dalleteadi linee elettriche attive e non
protette.

3. Posizionare la gru a distanza di sicurezza da atampfossati.

4. Verificare di avere abbastanza spazio attornouwth@arro per ottenere la regolare apertura
delle aste stabilizzatrici e per consentire I'ezéme delle manovre senza esporre |l
manovratore e gli addetti al ricevimento del caacoischi di schiacciamento, cesoiamento
o intrappolamento.

5. Bloccare il veicolo tramite il freno di stazionanen
6. In base alle istruzioni d’'uso, bloccare le ruota apposite “calzatoie” / “zeppe”.
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7. Stabilizzare il veicolo mediante la messa in ogbgiacilindri stabilizzatori avendo cura di
estendere completamente i bracci stabilizzatorif(gare gli indicatore visivi), di non far
perdere alle ruote il contatto con il terreno @ain scaricare completamente le sospensioni
delle ruote.

8. Ampliare la superficie di appoggio dei piedi degjibilizzatori in funzione della resistenza
del terreno, interponendo, al centro del piedeilstabtore, piastre di materiale resistente.

9. Assicurarsi che 'area di lavoro e i posti di comarsiano sufficientemente illuminati per
un azionamento sicuro e per la leggibilita dellgha di manovra e di portata.

10. Verificare l'integrita dei tubi flessibili e delhhpianto oleodinamico in genere.

11. Compiere alcune manovre a vuoto, specialmente stigione fredda, per consentire al
fluido di raggiungere la giusta temperatura e pecegdarsi della regolarita di
funzionamento.

Nota: per controllare che la quantita di olio cheriga al distributore sia corretta, si pud cronomate
il tempo di salita del cilindro di sollevamento ¢hmn la gru scarica, deve percorrere l'intera
corsa nel tempo riportato nella tabella dei datinéi in genere presente nel libretto di istruzioni

12. Circoscrivere e segnalare la zona di manovra.
13. Accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di agidaella gru.

14. Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicureazcompresi quelli degli accessori di
sollevamento (ad esempio limitatori di carico, @aesa, sicura dal gancio).

15. Operare dal lato opposto al movimento della gradig le operazioni di apertura della gru.
16. Utilizzare i DPI previsti.
Autocarro
1. Verificare accuratamente I'efficienza dei dispasitienanti e di tutti i comandi in genere.
Verificare I'efficienza delle luci, dei dispositidi segnalazione acustici e luminosi.
Garantire la visibilita del posto di guida.
Controllare che i percorsi in cantiere siano adégue la stabilita del mezzo.
Verificare la presenza in cabina di un estintore.

SIS

3. Istruzioni durante l'uso
Gru
1. Utilizzare la postazione di comando per la compleseone della zona di lavoro e, quando
necessario, richiedere la segnalazione delle man@faiuto-manovratore che possa
eseguire la comunicazione gestuale e/o verbale;openare qualora la comunicazione non
sia sufficientemente sicura (ad esempio presenmalibia, di ostacoli o nelle ore notturne e
con scarsa illuminazione artificiale).

2. Accertarsi che il carico sia imbragato e agganciatorettamente nel rispetto delle
caratteristiche degli accessori di sollevamento.

3. Accertarsi che i carichi da sollevare non siancesiopi a quelli indicati dal diagramma di
carico, in relazione allo sbraccio.

4. Eseguire la rotazione solo dopo aver sollevatariico.

5. Se si opera con verricello, il sollevamento delamadeve essere effettuato con fune in tiro
verticale.
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6. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionaroesiiuazioni pericolose.
7. Mantenere i comandi puliti da grasso e olio.
8. Utilizzare i DPI previsti.

Autocarro

1.

N o s

1.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee transitare a passo d’'uomo in prossimita
dei posti di lavoro.

Posizionare e fissare adeguatamente il carico idonahe risulti ben distribuito e che non
possa subire spostamenti durante il trasporto.

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde.

Durante i rifornimenti di carburante spegnere iltane e non fumare.
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionaroesituazioni pericolose.
Mantenere i comandi puliti da grasso e olio.

Utilizzare i DPI preuvisti.

4. |Istruzioni dopo l'uso

Operare dal lato opposto al movimento della gruadig le operazioni di chiusura della
gru.

Chiudere la gru secondo le procedure previste netieizioni d'uso che in genere
dispongono di:

- far rientrare completamente gli sfili idraulici,

—  chiudere completamente il braccio secondario gafido il primario,

- ruotare la colonna fino alla posizione iniziale,

—  farrientrare il cilindro di sollevamento postolautolonna.

Far rientrare gli stabilizzatori uno per volta siasrarsi che i cilindri e i supporti (bracci)
degli stabilizzatori siano completamente rientratbloccati dai dispositivi di sicurezza.

Prima di mettersi in marcia con il veicolo:

— assicurarsi del rispetto degli ingombri massimi assn compreso il carico,
indicati nel libretto di istruzioni,

- controllare che tutte le parti estendibili manualtee siano meccanicamente
bloccate in posizione di riposo,

—  verificare che la gru sia in posizione di traspagtehe gli stabilizzatori siano in
sagoma e bloccati,

- disinserire la chiave di alimentazione dell’autoogspegnere il motore),
— disinserire la presa di forza.

Durante il trasporto verificare che la gru sia chailcorrettamente per mezzo del segnale
visivo e/o degli specchietti retrovisori.

Eseguire le operazioni di revisione della gru nease al reimpiego a motore spento.
Segnalare eventuali guasti.

Check-list 2 GRU SU AUTOCARRO



