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Riferimenti normativi

1-2 Approvate dal Comitato tecnico del CEN

O 1 -2 Approvate dal Comitato Tecnico dell’ Ass. ACAL

ida ISPESL : da consultare a completamento delle norme tecniche di riferim
ione, formazione e addestramento
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Portatili : Norme di buona te

erimenti normativi di buona tecnica : Acal 100 parte 1 _ Definizioni

ACAL COMITATO TECNICO ACAL 100 /1 ver. 2.0 Aprile 2009
A.CALL.

Associazione Costruttori Attrezzature Lavoro — Trabattelli, Ponti Mobili e Scale.

Ssscisons Comton et o - Tt P ki S

NORMA ACAL-100 parte 1

Versione 2.0 Aprile 2009

NORMA ACAL-100 parte 1
Verions 20 Ao 000

Sede Legale: via Maglio del Lotto 2 — 24126 Bergamo (|
Codice Fiscale 9505117

Segreteria operativa: via Botticelli 24/b — 64026 Roseto
Tel. e Fax. 085/ 89

Introduzione
Una norma sulle scale portatili, che specifica le dimensioni funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati e la loro
trasformazione nel prodotto “scala” cosi come i metodi di prova uniformi e riproducibili, contribuisce ad una maggiore protezione del
consumatore in occasione dell'utilizzazione di questi prodotti.

1. Scopo e campo di applicazione

La presente norma fornisce le definizioni e i termini generali e stabilisce le caratteristiche costruttive generali delle scale che sono importanti
per la sicurezza, I'uso e la costruzione delle scale cosi come per l'informazione dell'utilizzatore.

La norma si applica alle scale portatili. Sono esclusi gli sgabelli, le scale aeree.

Tutte le scale sono determinate per una portata massima di kg 100 nella posizione di utilizzazione.

Le scale sono destinate ad essere utilizzate da una sola persona per volta.

2. Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 09 aprile 2008 N°81
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enti normativi di buona tecnica : Acal 100 parte 2 _Requisiti_Test _Ma

ACAL-100
Parte 22
Scale
Requisiti, prove, marcatura

duzione
Dimensioni in mm

1. Scopo e campo di applicazione

La presente norma stabilisce le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti ed i metodi di prova
per le scale.

La presente norma si applica alle scale portatili.

2. Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 09 aprile 2008 N°81
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I normativi di buona tecnica: EN 131 parte 1 _ Definizioni

Norma italiana Aprile 1994

Scale UNI - [—— e v
SICUREZZA Terminologia, tipi, dimensioni funzionali| EN 131 : Scale|  UNI

Parte 12 SICUREZZA Terminclagia, lipi, dimensicri funzional E"j;'f‘

Leandiders - Terttrz, Lypes, fuaztar al sizes

Ladders - Terms, types, functional sizes

NORMA EUROPEA EN 131
EUROPEAN STANDARD Parte 18

NORME EUROPEENNE P s
EUROPAISCHE NORM Febbraio 1952

CDU 645.497:001.4

- LAY i B4 v

Descrittori: scale, vocabaolario, rappresentazione schematica, dimensioni

L prosstr nomia & b8 wesione Ufiaale della norE surpes EN 1511 (adizion fabbmin1903) rérguataliatac ricne
ripw el ma golo 1953 (401063,
il BTN

Scale
Terminologia, tipi, dimensioni funzionali

La norma sumpea ENTTH-1 ha ks SECUS Ol fonme nez onsie. -

La comispondonza t-a I nasms el & punls 1 Lermen sometiv- e le nams itgiane & e segueni=:
EM 131-2:15993 = 13hLEM 13 180

Terms, types, functional sizes

Introduzione

Una norma sulle scale, che specifica le dimensioni funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali
utilizzati e la loro trasformazione nel prodotto "scala” cosi come i metodi di prova uniformi e ripreducibili,
contribuisce ad una maggiore protezione del consumatore in occasione dell' utilizzazione di questi prodotti.
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Scopo e campo di applicazione
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La presente norma fornisce le definizioni e i termini generali e stabilisce le caratteristiche costruttive generali e
delle scale che sono importanti per la sicurezza, 'uso e la costruzione delle scale cosi come per l'informazione ' ' b
dell'utilizzatore.

La norma si applica alle scale portatili. Non si applica alle scale ad uso professionale specifico quali le scale per

i Vigili del fuoco, le scale per la copertura dei tetti e le scale rimorchiabili.

Tutte le scale sono determinate per un carico statico verticale massimo di 150 kg nella posizione di

utiizzazione.

Le scale sono destinate ad essere utilizzate da una sola persona per volta.

Sule elevation cschnuluyy




ti normativi di buona tecnica: EN 131 parte 2_Requisiti_Test

‘Norma italiana Aprile 1994

Scale UNI

SICUREZZA Requisiti, prove, marcatura EN 131
: Parte 2

l.adders - Requirements, testing, marking

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME_EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

CDU 645.497:620.1.

Descrition: scale, vocabolario, rappresentazions schematica, dimenséoni

Scale
Requisiti, prove, marcatura




ortatili : Norme di buona tecnica

Prova di resistenza della scala
ve essere effettuata sull'intera scala. Nel caso di scale di appoggio a sfilo e di scale di appoggio innestabili, la pr
re effettuata sulla scala interamente sviluppata.

re applicato un precarico di 500 N per 1 min. Una volta tolto il precarico, la posizione della scala determina I'origine del
ne.

o di prova F di 667 N (vedere fig. 9) deve essere applicato per 1 min. La misurazione deve essere effettuata 1 min dopo
ione del carico di prova. La deformazione permanente f della scala non deve essere maggiore dell'1%.. della distanza |
ppogyi.

va deve essere effettuata sul lato di utilizzo della scala. Qualora la scala possa essere usata da entrambi i lati, la prova
ssere effettuata sul lato piu sfavorevole.
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ortatili : Norme di buona tecnica

sione della scala
ssere effettuata sull'intera scala; nel caso di scale di appoggio a sfilo, con la scala completamente sviluppata. La
seguita senza tronchi di sostegno qualora questi non siano fissati stabilmente alla scala.

applicato un precarico di 100 N, per 1 min. Una volta tolto il precarico, la posizione della scala

rigine della misurazione.

e applicato un carico di prova F di 500 N (vedere fig. 10) in senso verticale al centro della scala per almeno 1 min.
arico, la freccia massima ammessa, f__. in funzione della distanza | tra gli appoggi deve essere:

.[2.106 in mm per scale di lunghezza minore o uguale a 5 m;
.12.106 in mm per scale di lunghezza maggiore di 5 m e minore o uguale a 12 m;

-2-106 in mm per scale di lunghezza maggiore di 12 m.

deve essere effettuata sul lato di utilizzo della scala. Qualora la scala possa essere usata da entrambi i lati, la prova deve
ettuata sul lato piu sfavorevole.
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ortatili : Norme di buona tecnica

essione laterale della scala
deve essere eseguita su tutte le scale ad un tronco e su ciascun tronco praticabile della scala a piu tronchi (scale dop
estabili, scale trasformabili, scale di appoggio a sfilo) e sui tronchi di sostegno delle scale doppie a pioli o gradini.

e essere disposta di taglio.

re applicato un precarico di 100 N per 1 min. Una volta tolto il precarico, la posizione della scala determina l'origi
e.
re applicato un carico F di 167 N (vedere fig. 11) al montante inferiore a meta distanza tra i due appoggi.
della freccia viene effettuata a meta distanza tra gli appoggi, 1 min dopo l'applicazione del carico.
massima ammissibile, f__ in funzione della distanza | tra gli appoggi puo essere:

5 1in mm

200 /2 200
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Portatili : Norme di buona tecnica
ova di incurvamento delle estremita inferiori dei montanti

e essere collocata con il montante inferiore in posizione orizzontale. Il montante inferiore deve essere fissato all'appoggio in modo tale che le estrem
montante sporgano dall'appoggio (vedere fig. 12). Nel caso in cui i gradini siano fissati ai montanti con bulloni, con rivetti o con mezzi analoghi, I'estremi
gio deve arrivare fino al bordo inferiore del foro di fissaggio. Qualora i pioli/gradini siano fissati senza penetrare nei montanti, 'appoggio deve arrivare fino a
riore del piolo/gradino. Un blocco di carico largo 50 mm viene applicato a 25 mm dall'estremita piu elevata del montante superiore, piede compreso. |l blocco
deve essere appoggiato sul montante e agire su tutta la sua larghezza. Per poter ottenere un appoggio completo contro il montante € permesso tagliare una
| piede di gomma, ove esista. La freccia laterale dell'estremita del montante viene misurata alla base della scala. Una forza verticale F di 600 N (vedere fig.
plicata al centro del blocco di carico e viene mantenuta per 1 min. Una volta tolto il carico di prova, deve essere accertata la freccia permanente insieme ai
entuali. Come variante, si puo anche effettuare la prova come in figura 13.

a e ripetuta sul montante inferiore.

0: la freccia permanente (variazione della dimensione 1) non deve essere maggiore di 2 mm.
0 consentite ne’ rotture ne’ fessure visibili.

a deve essere effettuata anche sui tronchi di sostegno.
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ortatili : Norme di buona tecnica

| flessione dei pioli/gradini/piattaforma

ico di 200 N deve essere applicato per la durata di 1 min. La posizione del
dino/piattafoma dopo I'eliminazione del precarico € considerata l'origine della

scala in posizione di utilizzo si deve applicare un carico di prova F di 1734 N
e fig. 14) in senso verticale, al centro del piolo o gradino piu debole,
emente distribuito su una larghezza di 100 mm e per la durata di 1 min.

‘eliminazione del carico di prova, la freccia permanente deve essere al massimo
allo 0,5% della larghezza interna b, (vedere EN 131 parte 1), misurata al di
el gradino/piolo sottoposto a prova.

Saffe elevation czchnoluyy




va di torsione dei pioli e dei gradini

momento torcente M di 34 Nm (vedere fig. 15) deve essere applicato al

ntro del piolo o del gradino, tramite un dispositivo di serraggio di larghezza di
00 mm. Il momento deve essere applicato, alternativamente, 10 volte in senso
rario e 10 volte in senso antiorario, ogni volta per la durata di 10 s.

urante la prova non si deve verificare alcun movimento relativo nel
ollegamento tra il montante ed il piolo/gradino.

opo la prova la deformazione permanente deve essere al massimo di + 1°.

Saffe elevation czchnoluyy
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erniere delle scale doppie

esta prova ciascun tronco della scala in posizione di
ione e collocato su una piattaforma dotata di rotelle (vedere
(5)

I'eliminazione dei carichi per le prove di cui ai punti da 4.8.1 a
non deve constatarsi alcuna deformazione permanente visibile
cerniere, nei dispositivi di sicurezza contro l'apertura, nei loro
hi. La scala non deve presentare danni visibili quali fessure,
ature ecc. E' ammessa la deformazione permanente solo se
nneggia l'idoneita all'uso della scala. L'idoneita all'uso deve
mantenuta totalmente.

Saffe elevation sschnuluyy
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ei dispostivi di sicurezza contro |'apertura (per esempio catene, cin




ortatili : Norme di buona tecnica

r i dispositivi di aggancio dei vari tronchi delle scale di appoggi
scale trasformabili

deve essere sviluppata per una lunghezza almeno pari alla distanza fra ‘
I successivi e posta in posizione verticale. La lunghezza di sviluppo verra
al collaudatore.

co di prova F di 2334 N (vedere fig. 17) uniformemente distribuito deve
pplicato verticalmente sulle estremita superiori dei montanti per 1 min.
liminazione del carico di prova non ci deve essere alcuna deformazione
nte sui dispositivo di aggancio o sui loro attacchi o sui montanti o sui pioli. i

s PV

Figure 19 — Test for locking devices

Saffe elevation czchnoluyy 15



ortatili : Presunzione di Conform

ce presunzione di conformita’ per le scale portatili :
e la scala conforme al DLgs 81/08 e per ottemperare a questo e’ opportuno :

truire in conformita’ al DLgs 81/08 secondo la norma tecnica UNI EN 131 Parte 1° e 2°
ro predisporre la Certificazione del prodotto secondo le norme EN 131 1-2

a certificazione deve essere emessa da “Laboratorio ufficiale e riconosciuto “ come definito
egato XX del DLgs 81

struire in conformita’ DLgs 81/08 secondo la norma tecnica ACAL 100 Parte 1° e 2°

ero predisporre la Certificazione del prodotto secondo le norme ACAL 100 1-2

a certificazione deve essere emessa da “Laboratorio ufficiale e riconosciuto “ come definito
||egato XX del DLgS 81 z Cod.Cliente 03960 Certificato di Prova N.98/0143/0012 pag.2 di 2

POLITECNICO DI MILANG Accettazione materiale:
Cod.Cliente 0960 Certificato di Prova H98‘r0143}0012 pag.l di 2 DIPARTIMENTO INGEGNERIA STRUTTURALE ‘WVia Celoria, 3
LABORATORIO PROVE MATERIALL orarin - 12
20133 MILANG - P.ZA LEONARDO DA VINCI, 32 TELEX 335467 POLIMI I
POLITECKICO DI MILANO Accettazione materiale: TELEFAX 23994211
DIFARTIMENTO INGEGNERIA STRUTTURALE Via Celoria, 3 O, Fiscale BOOIT830130 Begret. accett. 2599.4210
LABORATORID PROVE MATERIALT erario §-12 P IVA 04376620151 Segret. certif. 2399.4211
20133 MILANO - P,ZA LEONARDO DA VINCL 32 TELEX 553467 POLIMI 1
TELEFAX 23084211
Col. Fiscale RI0S7930 150 Segret. accett. 2390.4210
P.TVA (4376620151 Segret. certil. 2399.4211 Richiedente: GIERRE S5.A.S. DI TURRISI G. & C. - OLGINATE
Codice cliente 0960 S-Eect N
Codice prova 011500 GIERRE S.A.S.
DI TURRISI G.& C. .
VIA INDUSTRIA, 26 CERTIFICATO DI CONFORMITA

23854 OLGINATE LC
Oggetto: SCALA TELESCOPICA MEDIA LEGGERA COD. AD040,

CERTIFICATO DI PROVA N. 98/0143/0012 emsssco in Milano il 27/07/1998
Visti 1 risultati delle prove:
Richiedentea: GIERRE S.A.S5. - DI TURRISI G.& C.
I Ferifiche dimensionali
Venfiche delle dimensioni funzionali secondo punto 4.4.3. della Norma ACAL - 100/1,
CERTIFICATO DI PROVA
Il Prove meccaniche
Le prove meccaniche sono state effettuate in ossequio ai criteri generali (tolleranze, condizioni generali di
CERTIFICATO DI CONFORMITA' RELATIVO A: SCALA TELESCOBICA MEDIA prova) esposti al punto 4.1 della Norma ACAL - 10072,

LEGGERA COD. AQQ40 A) Prova di resistenza - punto 4.2
B} Prova di flessione purnto - 4.3.

C) Prova di flessione laterale - punto 4.4.

D) Prova di incurvamento - punto 4.5,

E) Prova di flessione del piolo - punto 4.6, 16
F) Prova di torsione del piclo - punto 4.7,

() Prova del dispositivi di sicurezza contro l'apertura - punto 4.8,

H) Prova per i dispositivi di aggancio - punto 4.9,

Sulla pagine seguenti sono riportati:

- le modalita® di prova;
- i rigultati ottenuti.



ortatili : Presunzione di Conform
Libretto istruzioni uso e manutenzione

1.La descrizione della scala,

essere corredate Libretto istruzioni di uso e manutenzione 2.Indicazioni per un corretto impiego,

rtate : 3.Istruzioni per la manutenzione e la conservazione.
4 Verifiche iniziali precendti I'uso

5.Posizionamento della scala

6.Precauzioni durante I’ uso

7.Conservazione

8.Pittogrammi con rappresentazioni grafiche con i divieti di utilizzo

PRIMA DELL'USO r 5 MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DELLE SCALE TELESCOPICHE ‘
1« Assicurarsi che si & in condiziani fisiche sufficienti per ubilizzere la scela.  pugANTE LUSO Bl o T e

Aleune patologie o medicinali, 'abuso di aleoal ol eonsumo di droghe 1 Non oltrepassare la portata massima totale per la scala - i e

[OS30N0 rappresentara un pericolo utilizzata

2« Neltresporto della scala sul tetto di un'auto o furgone, essicurarsi che 2 ® Non tentare di raggiungere un punto troppo lontano, [utilizzatore
sia fissata in modo da evitare qualsiasi danna dovrebbe avere il punto vita tra i due montanti della scala e i
3 Esaminare |a scala al momenta della consegna e prima dellutilizzo par due piedi sullo stesso gradino/piolo per la durata del suo compito

confermare il buono stato e il funzionemento corretto di tutte |e sue 3 e St,abilizlzlar‘e le scala d'appuggig durante |a fase di discesa. )
component] 4 Non utilizzare una scala doppia per accedere ad un altro livello
- . . . 5 e Non stare sui 3 gradini superiori in una scala d'appoggio
4+ Verificare Tlma d'.ng utllllzzu uh_e la soeta non sia demeggiets & che possa 6 = Non sostare sui due gradini superiori di una scala doppia senza
:ssar‘la “t' lzzata_ In comp E'fa Sicurezza o o piattaforma né bera di sostegno &ll'altezza delle manifginocchia
5e Per gli utllizzator! professionisti & richiesta una ispezione periodica regolare 7 o Non sostare sui 4 gradini superiori di una scala doppia prolungata
B ® Assicurarsi che |a scals sis adatta allutilizzo specifico da una scala a sfilo
7+ Nan utilzzere scaln dameggiece S+ Ullzore cél g mateal o condcent pe | che.—
. I ' . - | | Ui | ]
Be ?lmucr:ere qu]alsms: residun delle scala, come pittura secea, grasso, ol devono essere Uiilizzat stto tensions elettrics
ENg0 10 NEVE 10 * Non utilizzare |s scala con condizioni metereologiche stavorevoli
9= Prima dellutlizzo del prodotie in ambito professionale @ necessario (vento farte)
proceders ad una valutazione dei rischi in virth della legislazione del 11 » Prendere precauzioni necessarie perché i bambini non giochino |~ S N

sulla scala - i e

12 » Assicurare le porte e |e finestre sul cantiere se possibile : :

13 » Salire e scendere con la scala di fronte a sé

DOPO L'USO 14 e Aggrapparsi fermamente alla scala salendo & scendendo
15 * Non utilizzare la scala come un ponte

16 » Indossare scarpe appropriate per salire sulla scala

paese di utilizzo

d'appoggio a oltre 1 mt min. al di sopra del punto da raggiungere
20  L'attrezzstura che viene indossata deve essere leggera e facile
da impugnare
21 = Evitare i lavori sulle scale doppie che richiedono un carico
aterale (per esempio per forare materiali duri come il cemento)
22 o Tenersi con una mano alla scala durante [utilizzo del lavoro
oppure se non fosse possibile, prendere altre misure di sicurezza

elen it i 17 » Evitare qualsiasi costrizione laterale eccessiva come [uso di "

1'% Le riperazon e menutenzion devono esere effettuate da ng persona o repenn & d comento 11_
Campetente e in accordo con | istruzioni duso del pr‘Ddu[‘mr'E 18 = Non restare troppo tempo sulla scala senza interruzioni regolari |

\ | 1 I (la stanchezza rappresenta un rischiol %

2 Assicurarsi della buona protezione della seale cantro eventual choc &l 1« Per accedere ad un livello superiore conviene allungare la scala | -

momento del trasporto e del rordino

s corren delle scale remenciama o st par i Seute & b Sicurmzzs, “Sca'e portatl e sgabell, recse dlf ispes| fsututo Sueore
Sicurwzza dal Linaro)



Portatili : Presunzione di Conformit
tura _ Rintracciabilita : ETICHETTA

cale devo essere inoltre accompagnate da una etichetta adesiva e indelebile per
catura con le indicazioni di :

Nome del produttore

Pittogrammi con rappresentazioni grafiche x divieti di utilizzo

Pittogrammi con rappresentazioni grafiche x modalita’ di utilizzo
Dichiarazione di conformita al D.Lgs 81

Dichiarazione Norma di rifermento e e
Dichiarazione di portata max D.lgs. 81/08
Anno e lotto di fabbricazione EN 131 |

Prodottn Certficate da

eso complessivo ot ety ool px

Politecnico di Milano

9. Codice Prodotto W Confcoto 2010/1924/4
:grudini 3 { 60em
ops -
Peso 3,00 Kg j

weight 3,00 kg

AL130

SCALA DOPPIA A GRADINI
STANDING STEP LADDER
ESCALERA DOMESTICA

1 “
GIERRE SRL

870131867241312
23854 OLGINATE (LC)

www.gierrescale.com

ANNO FABBRICAZIONE

ANNEE DE FABRICATION

ANO DE FABRICACION 10
YEAR OF PRODUCTION
HERSTELLUNGSJAHR

LOTTO N°
NUMERQ DULOT
LOT NUMBER
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SCALR DOPFA & GREDNI
STAHDING STEP LADDER

ESCALERA COMESTICA
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SIERPE S

T34 OLEMATE (L)
‘waraLglerrezcale.com
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ANTIERI TEMPORAMNEI O
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e Portatili : Presunzione di Conformita

FASCICOLD CON LE CARATTERISTICHE DELL'CPERA

ALLEsaTo XVII
IDOMEITA TECNICO PROFESSIONALE

Caro ll

MORME PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI SUL LAVORO MELLE
COSTRUZICGNI E NEI LAVOR] IN GUOTA

Sezione ll
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENMERALE

ALLecaTto XVII
WVIABILITA NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI
MATERIALI

ALLEcaTo XIX
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

ALLEcaTo XX
A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI
B. AUTORIZZAZIONE Al LABORATORI DI CERTIFICAZIONE
[COMCERMENTI AD ESEMPIO: SCALE, PUNTELLI, PONTI SU
RUCTE A TORRE E PONTEGGI)

ALLecaTto XXI
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI
CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A
LAVORI IN QUOTA,




Portatili : Presunzione di Conformit

ALLEGATO XX
zione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione

struzione e impiego di scale portatili

riconosciuta la conformita alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
e scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte l.a e parte 2.a;

costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per
laboratori ufficiali si intendono:
oratorio dell'ISPESL;
oratorio delle universita e dei politecnici dello Stato;
oratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
ratori autorizzati in conformita a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e
revidenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
ratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati;

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

* una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;

* le indicazioni utili per un corretto impiego;

* le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

« gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio, dei certificati delle
prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a;

« una dichiarazione del costruttore di conformita alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a.

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro
Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, pud essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia
equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
1. Requisiti
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Portatili : Presunzione di Conformit

tori per essere autorizzati alla certificazione:
ono esercitare attivita di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazion
contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la
rto stesso;

o disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative con
rocedure riguardanti |'attivita di certificazione;

no dotarsi di manuale di qualita redatto in conformita alla norma UNI CEI EN 45011;

ono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.

sentazione della domanda

'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tu
condizioni di lavoro - Div. VI.

'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro d
se presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere I'esplicita indicazione dell'autorizzazione
ta, nonché I'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.

umentazione richiesta per l'autorizzazione alla certificazione

l'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalita di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:

a dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti I'esercizio dell'attivita di
zione richiesta;

0 dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;

dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti
direzione delle diverse attivita;

d) polizza di assicurazione di responsabilita civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita di certificazione;

e) manuale di qualita del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le
attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi:
normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;

) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratoric in cui risultine evidenziate la funzione degli ambienti e la dis
g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).

3.2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto
1.

4. Procedura autorizzativa

4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale € istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una
Commissione per I'esame della documentazione di cui al punto 3.

4.2. La Commissione di cui al punto 4.1 e presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed € composta da:
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