
Indicazioni progettuali riguardanti 

l’istallazione degli ancoraggi

Bologna 7 Ottobre 2011

“Gli ancoraggi. Classificazione e selezione”

Paolo Folloni – Libero professionista



Protezione individuale di caduta dall’alto



Protezione individuale





Protezione individuale di caduta 

dall’alto

UNI EN 795

Dispositivi di ancoraggio



Linea vita con torrette indeformabili



Prove di carico

• Classe C

• - Prestazione dinamica (600 daN trasv.)- carico trattenuto

• - Resistenza dinamica (1200 daN trasv.) – carico trattenuto

• - Resistenza (1,5 Ffune[600daN] per 3 min.)- non rottura

• Classe A1 e A2

• - Dinamica, caduta di 100 daN per 2,5m – carico trattenuto

• - Statica, 1000 daN per 3 min. – deformazioni ma non cedimento





Deviazione linea vita





Orientamento con braccio più sfavorevole (diagonale).
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Linea vita deformabile



Prova Dinamica
Semplice Campata 4m – caduta 1,5m -100Kg



Prova Dinamica
Campata Unica 32m – caduta 1,4m



Prova Dinamica
Campata Unica 8,4m – caduta 1,5m





Prova Dinamica su Ganci
Campata Unica 8,4m – caduta 1,5m











Assorbitore di energia
minori carichi – maggiore tirante d’aria



Codice 423:

Tensoassorbitore







Ripartizione dei carichi di ancoraggio



Gancio sottotegola A2



Installazioni
Esempi di ancoraggio – su legno:

fissaggio mediante viti mordenti,tasselli, barre filettate e/o profili di riscontro



410

Esempi di ancoraggio – su calcestruzzo:

fissaggio mediante tasselli chimici o ad espansione o staffaggio

Eventuale annegamento in c.a.



Esempi di ancoraggio – su acciaio:

fissaggio mediante bullonatura, staffaggio  o saldatura


